
1. ９Vバッテリーを本体に入れるか、一般の9VDCアダプター (100mV以上、センターマイナス仕様）を接
　続します。もしくは、D.I.ジャックに接続したケーブルを通して、48Vファントム電源を供給します。
　48Vファントムで駆動されている場合は、グリーンのLEDが点灯します。

2. 楽器からのケーブルをACTIVE D.I. 右側のインプットジャックに接続すると電源が入ります。
　出力ケーブルを左側のアウトプットジャックあるいは、背面のバランス出力用XLRジャックに接続します。

3. アウトプットからのケーブルをアンプやP.A.もしくはペダルボードのシステムに接続します。

4. 必要に応じてpadスイッチを使い出力レベルを調節します。詳しい情報は以降の説明をお読み下さい。

このたびは ALIGN series ACTIVE DI（アライン・シリーズ・アクティブ DI）をお買い上げ頂きありがとうご
ざいます。

ステージ用のスタジオ品質のギアを作成して数十年の経験を基に開発された、ACTIVE DI は、L.R.Baggs エ
ンジニアリングの最高レベルのサウンドを実現しています。
ディスクリート回路を使ったデザインで、サウンドの信頼性を保ちながら、広範囲の信号に高いヘッドルームを
提供します。 
単機能ゆえにL.R.Baggsの全てのプリアンプDI 以上の性能を誇り、アコースティック楽器だけでなく、あらゆ
る楽器に使用できる汎用性を備えています。ペダルボード組み込みから単体使用まで、高い機能性を持つ DI
ペダルです。

クイックスタート
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A  DC電源入力
DC電源入力は一般的に使用される標準2.1mmプラグ用に設計されています。ほとんどの電源を使用することができ
ます。9VDCから最大12VDCまでの電源を使用できます。

B  インプット
モノラルの入力です。入力にケーブルプラグを接続すると、電源が入ります。電源をオフにするためには、この入力
ジャックからケーブルプラグを抜いて下さい。

C  パッド
XLRからの出力レベルを調整します。0dB（元のレベル）、-10dB、-20dBの３段階が選べます。接続する機材に合わ
せて選択して下さい。

D  グランドリフト
通常はgnd側で、グランドループに拠るノイズが発生する場合はliftのポジションを試して下さい。

E  フェイズ
スイッチを押すと位相が反転します。どちらかのポジションが音が良くなりフィードバックにも強くなります。全てのア
コースティック楽器にとって位相の調整は重要で、ステージの立ち位置で変わってくるため、毎回どちらの位相が良い
か試すのをお勧めします。

F  ミュート
フットスイッチを押すと、LEDライトが点灯し信号がミュートされます。（注：thru/outスイッチが、thru側の場合、1/4”
アウトプットの信号はミュートに関係なく常時出力された状態となります）
もう一度押すと、ライトが消灯し、ミュートが解除されます。

G  スルー/アウト
スイッチをthru側にすると、全ての回路がバイパスされ、入力信号がそのままアウトプット端子から出力されます。out
側にすると回路を通り全てのコントロールが効きます。なおXLRアウトからの信号はこのスイッチには影響されませ
ん。

H  アウトプット
ラインレベルのアンバランス出力です。アンプやPAに接続することができます。

I  XLR アウトプット
バランス形式のDI出力です。XLRケーブルを使ってミキサーやPAに信号を送ります。



仕様

品質向上のため予告なく仕様・価格等が変更になる場合があります。
L.R.Baggs 製品に関しては最寄りのお店にお問い合わせになるか、
ホームページwww. jes1988.comをご参考にして下さい。

電池が消耗したら、裏のバッテリーケースを止めているネジを外し、中の電池を取り出し、新品の９V電池と交換
して下さい。バッテリーのプラスマイナスと、ケース内のプラスマイナスを合わせ、逆に入れないように注意して下
さい。

バッテリー交換について

インプット：

D.I.アウトプット：

ラインアウト：

SN比

インプットインピーダンス： 2.2MΩ
プリアンプゲイン： 0dB,  -10dB, -20dB
インプットレベル： -25dBv to +8.5dBv  
　　　        (０.056Vrms to 2.65Vrms)
周波数特性：20Hz - 60kHz(-1dB point)

レベル： +8.5dBv(2.651Vrms)
バランス
インピーダンス： 620Ω

レベル： +8.5dBv(2.651Vrms)
アンバランス   
インピーダンス： 470Ω

90dB

パワー：

電源：
   　

寸法

重量：

DC消費電力： 最大27mW＠9V
DC電流 :  2.8mA
対応電圧： 7.5VDC(最小 ) - 12VDC(最大）
9Vバッテリーもしくは外部DCアダプター
＊適合アダプター規格：電圧7.5VDC以上
12VDC以内、電流100mA以上
 センターマイナス仕様
＊アダプターは、商品に含まれておりません。
＊バッテリー寿命：180時間
ファントムパワー : 48V

82(W) x 49(H) x 130(D)mm

433g


